	
	Fiche de poste

	
	Ensemble : Voiture

	
	Elément repéré :
25

	
	Nom de l’élément :
Carrosserie

	
	Matière :
Polypropylène

	

	N°
	Désignation des opérations
	Machines - Outils
	Croquis

	111
	Vérification des cotes pour la bande

C1 = 260 (1 mm

C2 = 140 (5 mm
	Réglet 500mm
	


	112
	Cisailler 2 pièces H’ et B’ dans la bande

Suivre les 4 étapes de la fiche de poste

Réglage butée : 180mm
	Cisaille à carton
	

Butée 



	113
	Vérification des cotes pour

Pièce H’ : 
C3 = 180 (1 mm


C2 = 140 (5 mm

Pièce B’ : 
C4 =   80 (1 mm


C2 = 140 (5 mm
	Réglet 500mm
	


	114
	Cisailler « H’ » pour avoir la pièce H

Suivre les 4 étapes de la fiche de poste

Réglage butée : 130mm


	Cisaille à carton
	

Butée



	115
	Cisailler « B’ » pour avoir la pièce B

Suivre les 4 étapes de la fiche de poste

Réglage butée : 130mm


	Cisaille à carton
	
Butée



	116
	Vérification des cotes pour


Pièce H : 
C3 = 180 (1 mm


C5 = 130 (1 mm


Pièce B : 
C4 = 80 (1 mm


C5 = 130 (1 mm
	Réglet 500mm
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Cisaillage�
�
Pièce H : 180(130(0.8mm


Pièce B :   80(130(0.8mm�
�
Cisaille à carton�
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